Branddorr

BYS

Nar det galler formagan att std emot brand och rékutveckling,
ar tiden extremt avgorande. Vara branddérrar ar konstruerade
for att med god marginal motsvara samma hoga krav som de

miljoer de monteras i.

EGENSKAPER

Brandklass: A60, EI30
Rékgastithet: S200, Sa
Ljudklass: Rw 38 dB

DORRBLAD

Tjocklek: 55 mm
Material: Aluzink eller fardigmélad i

standard-/specialkulér fran fabrik alt. folierad.

Tj =10 mm.
Isolering: Mineralull

Konstruktion: Dérrplatarna fogas samman
genom limning och nitning. Dérrbladets
gangjarn ar justerbara i hojdled. Dorrbladen
ar sakrade med tre tappar i dorrbladets
bakkant. Tre géngjarn vid MB > 1M eller
MH > 24M.

KARM

Materialval: Aluzink eller fardigméalad

i standard-/specialkulor fran fabrik alt.
folierad.

Tréskel: Anslagstroskel alternativt fasad
anslagstroskel i stalplat.

Isolering: Isolering till karm levereras
omonterad.

Konstruktion: Karmarna ar tillverkade for
eftermontage med karmhylsa.

STANDARDUTFORANDE

Levereras komplett med karm och
tatningslist. Lés enligt Svensk Standard 3614.
Lasplacering:

A-matt = 55 mm

B-matt = 27,5 mm
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TILLVAL

Ytbehandling: Fardigmalad i standard-/specialkulér.

Férstiarkning: Dorrblad forstarks for dorrstangare pé gangjarnssidan pé bestallning.

Troéskelalternativ: Troskelplatta

Elfunktioner: Motorlés, las med microbrytare, eltryckeslas. Karméverforing Abloy 8810 / 8811
och Roca 5210. Urtag féor magnetkontakt — observera att kdpan éver magnetkontakt kraver

extra urtag i vagg. Urtag for elslutbleck — observera att kdpan 6ver elslutbleck kraver extra

urtag i vagg.

Dimensioner: Max 13x29,3M

f)vrigt: Dérren kan forses med alternativa ls, brytskydd, féonster 150x600 / 400x600,
sparkplat, ventilationsgaller, nédutrymning, dorrstangare, automatkantregel.

DIMENSIONER OCH VIKT

Karmtyp A, B, C

Vikt
dérrblad/total vikt
(kg)

BYS Karmdagmatt 6ppningsmatt i viagg,
enkeldérr M BxH utan tréskel (mm) +20/-0 BxH +10/-5 mm
9x21M 800x2045 900x2100

10x21M 900x2045 1000x2100

11x21M 1000x2045 1100x2100

12x21M 1100x2045 1200x2100

60/85
67/92
72/98
78/105

KVALITET OCH HALLBARHET

Att producera pé ett satt som minimerar paverkan pa miljén ar en sjélvklarhet for oss.
Vi arbetar darfor systematiskt med kvalitet och miljé och ar certifierade enligt ISO 9001
och I1ISO 14001. Genom energieffektivitet, atervinning och féroreningsférebyggande
metoder minimerar vi var miljopaverkan. Vara produkter granskas av SundaHus och

ar byggvarubedémda. De uppfyller dven kriterier for Svanenmarkta hus.

For oss innebar kvalitet inte bara sakra och hallbara dorrar.

Det innebar ocksa att bry sig om och ta ansvar for ett langsiktigt hallbart samhalle.

Kan anvandas i Svanenmarkta hus

Certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001

SundaHus

P4 robust.se finns information om hela vart sortiment.

Dar hittar du ocksa monteringsanvisningar och fler produktblad fér nedladdning.

Staldorrar

for okad
trygghet!

Trygghet borjar vid dorren. Vi tillverkar hogpresterande
sakerhetsdorrar som skapar tryggare hem och arbetsplatser
for alla. Det har vi gjort i éver 50 ar.
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