
På Robust sätter vi alltid säkerheten först. Våra brand- och
säkerhetsdörrar samt dörrkarmar bygger alla på en stabil stomme 
av stål. Dörrarna är utvecklade och konstruerade för att uppfylla de 
tuffaste säkerhetskrav med hög ljudreduktion och samtidigt bidra till 
snygga bostäder och fastigheter.

Branddörr  
ND 61 fönster

EGENSKAPER

Brandklass: EI215/EW120, EI215/EW30,  
EI215/EW60
Rökgastäthet: S200, Sa
Ljudklass: Rw 33–45 dB 

DÖRRBLAD

Tjocklek:	59 mm
Material:	Omålad aluzink  
Tj = 1,0 mm
Isolering:	Mineralull
Konstruktion: Dörrplåtarna fogas samman 
genom limning och nitning. Dörrbladets 
gångjärn är justerbara i höjdled. Dörrbladet 
är säkrat med tre tappar i dörrbladets 
bakkant. Tre gångjärn vid MB > 11M eller  
MH ≥ 23M.

KARM

Materialval: Omålad aluzink.
Tröskel: Anslagströskel alternativt fasad 
anslagströskel. 
Isolering:	Karm levereras isolerad.
Konstruktion: Karmarna är tillverkade för 
eftermontage med karmhylsa.

STANDARDUTFÖRANDE

Låshus ASSA 310. A- och B-mått gäller 
endast med ASSA Connect och modullås. 
Vid brytskydd och utvändig beslagning (ex. 
ASSA 179) ändrat B-mått. Dörrblad och 
karm är förstärkt för dörrstängare mot 
anslagssidan som standard.
Låsplacering  
A-mått = 59 mm 
B-mått = 33 mm

TRYGGHET BÖRJAR VID DÖRREN



TILLVAL

Ytbehandling: Färdigmålad i standard/special kulör eller folierad plåt.
Tröskelalternativ: Tröskelplatta, anslagströskel, ektröskel.
Elfunktioner: Motorlås, lås med microbrytare, eltryckeslås, karmöverföring och elsutbleck. 
Urtag för magnetkontakt – observera att kåpan över magnetkontakt kräver extra urtag i vägg. 
Urtag för elslutbleck – observera att kåpan över elslutbleck kräver extra urtag i vägg.
Dimensioner: Upp till 11x23M. Beroende på val av klassning och beslagning kan maxmått för 
klassad dörr vara mindre.

DIMENSIONER OCH VIKT

Enkeldörr M
Karmdagmått  
BxH utan tröskel (mm)

Karmtyp A, B, C 
öppningsmått i vägg, 
+20/-0 BxH +10/-5mm

Vikt dörrblad/total 
vikt (kg)

Fönstermått,  
ram i silvermetallic 
(mm)

9x21M
10x21M
11x21M
12x21M

800x2045
900x2045
1000x2045
1100x2045

900x2100
1000x2100
1100x2100
1200x2100

63/89
69/96
75/103
82/112

612x630
612x630
612x630
612x630

Kan användas i Svanenmärkta hus

Certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001

 

Ståldörrar 
för ökad 
trygghet!

På robust.se finns information om hela vårt sortiment.  
Där hittar du också monteringsanvisningar och fler produktblad för nedladdning.

Trygghet börjar vid dörren. Vi tillverkar högpresterande 
säkerhetsdörrar som skapar tryggare hem och arbetsplatser  

för alla. Det har vi gjort i över 50 år. 

ROBUST AB 
KUNGSVÄGEN 60, 682 90 NYKROPPA 

0590 187 00 | ROBUST.SE
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KVALITET OCH HÅLLBARHET
Att producera på ett sätt som minimerar påverkan på miljön är en självklarhet för oss.  
Vi arbetar därför systematiskt med kvalitet och miljö och är certifierade enligt ISO 9001  
och ISO 14001. Genom energieffektivitet, återvinning och föroreningsförebyggande  
metoder minimerar vi vår miljöpåverkan. Våra produkter granskas av SundaHus och  
är byggvarubedömda. De uppfyller även kriterier för Svanenmärkta hus.

För oss innebär kvalitet inte bara säkra och hållbara dörrar.  
Det innebär också att bry sig om och ta ansvar för ett långsiktigt hållbart samhälle.


