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Checklista for godkant montage.

Siffror inom parentes hanvisar till aktuell punkt i monteringsanvisning 815-9104-0-01 eller 815-9037-0-01

[] Vaggen maste vara byggd for att klara montage av dorrar.
Sakerstall att dorren ar klassad for montage i aktuell vaggtyp.

[] Kontrollera vaggdppning gentemot bestaliningen. Om karmen &r férsedd med el-slutbleck eller
magnetkontakt kan vaggoppningen behdva justeras. Se separat monteringsanvisning pa var hemsida
www.robust.se

] (1) Om vaggobppningen overstiger angivna toleranser skall den justeras utan att brand, brandgas och
ljudegenskaperna aventyras.

[] (3) Vid karm med omonterad stenull fran fabrik. Karmen isoleras med medlevererad stenull enligt
anvisning 815-9106-0-01 innan montering av karm gors i vagg

[ ] (4.1) Golvytan &r i vag och fri frin smuts och ojamnheter.

[] (4.2) Karmen &r centrerad i vaggéppningen och placerad i lod och vag.
L] (4.3) Spann inte karmhylsorna da risk finns for att karmen kan bagna
[ ] (5) Spel mellan karm och dérrblad féljer anvisning

[] Samtliga karmhylsor &r utskruvade mot vagg.

[ 1 (9) Karmen &r drevad enligt anvisning.

[] (13) Ar karmen utrustad med justerskruv vid slutbleck skall dessa vara utskruvade mot végg.

[ ] (14) Kontrollera att dérren Gppnar och stanger som den ska samt att tatningslisterna &r hela och fria
fran skador. Smorj lasets fall och regelkolv utvandigt med fett avsett fér andamalet. Se skotsel- och
underhallsinstruktion (815-9100-0-01)

[ ] (15) Fogning ar utford enligt anvisning.
[ ] Eventuella justeringar ar utférda enligt anvisning.
[] Skétsel- och underhalisinstruktion (815-9100-0-01) finns tillganglig.

L] For att dorrens redovisade egenskaper skall vara uppfylida far endast las- och beslagning enligt
Robusts godkannade anvandas. Kontrollera att dorretikett &r monterad pa kortsida dérrblad.
Se information pa var hemsida. www.robust.se

Observera att vid féréndring av dérrens fabriksutférande, kan inte Robust Staldérrar AB garantera att
dérren behaller redovisade egenskaper.

] Montage av ev. 6vrig beslagning pa plats skall vara Fackmanna méssigt utférd, samt enligt aktuell
leverantbérs monteringsinstruktion.
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